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LDT-2002型测温仪是一种测杆和显示器连接为一体的数字仪表。这种仪表具有便于携带和操作方便的特点。并且由于金属壳体的屏蔽作用使得仪表的抗干扰性能优异。使用这种仪表在车间的任何地点测温均可。
 
 　 LDT-2002型测温仪具有温度稳定值自动搜索的功能，一般可在3～5秒内找到温度稳定值显示并保持。与此同时将发出声音提示，提醒操作人员将测温杆撤离被测温区。同时测量结束指示灯亮。
 
 　　根据现场测温的实际情况，测杆可弯曲一定的角度以便于测量操作。并且测杆与仪表的连接部分采用了直接插拔的方式，这样现场操作者很容易更换不同方式的测杆。
. 
仪表的主要指标如下： 

◆ 准确度高，误差≤±2°
◆ 测量范围宽（0～1999°C）
◆ 可配用4种热电偶
◆ 具有电池电压报警功能

	仪表型号
	电偶类型
	测量范围oC
	误差oC
	备注

	LDT-2002
	S
	0-1769
	≤±2
	(S)单铂铑

	
	B
	400-1820
	
	(B)双铂铑

	
	WRe
	0-1999
	
	(WRe)钨铼

	
	R
	0-1769
	
	(R)单铂铑
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